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1 Tillykke med din nye danfoil sprajte

Kaere danfoil kunde

Tillykke med din nye danfoil luftsprgjte med det monteret danfoil injection MultiDose 2012

Vi er glade for, at du har valgt danfoils unikke sprgjteteknologi. Danfoil har altid
repraesenteret nytaenkning og udvikling inden for sprgjteomradet, og med danfoils
sprajteteknologi er du sikret hgj kapacitet, lavt veeskeforbrug og bedre sprgjtegkonomi. Da
Danfoils produkter skal leve op til vore hgje kvalitetsstandarder, er vi overbeviste om, at

sprajten fuldt ud vil leve op til dine forventninger og krav.

Danfoils serviceteam og din danfoil forhandler star til enhver tid til radighed, safremt du har
spgrgsmal til sprgjten, ansker et servicetjek eller mod forventning oplever problemer med din
spragjte. Vi anbefaler, at du minimum hvert andet ar far lavet et servicetjek pa din danfoil

sprajte, saledes den altid er opdateret og klar til brug.

For at du fra begyndelsen kan fa det fulde udbytte af din nye sprajte, er det vigtigt at du

saetter dig godt ind i sprajtens opbygning, virkemade funktioner og indstillinger.
Laes derfor denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden du tager sprgjten i brug.

Lees ogsa betjeningsvejledningen, geeldende for den m onitor, der er monteret pa

sprajten.

Vi gnsker dig go” arbejdslyst



Version 2.0 danfOH:

2 EF-overensstemmelseserklaering

Fabrikant:
Firmanavn: danfoil as
Adresse: Jellingvej 14
Postadr.: 9230 Svenstrup J
Land: Danmark
Telefon: +45 98 67 42 33
Fax: +45 98 67 34 88

erkleerer hermed, at

Maskine:
Meerke: danfoll
Type: EAB
Serienr.: EABXX/XXXX

er i overensstemmelse med bestemmelserne i RADETS DIREKTIV af 14. juni 1989
om indbyrdes tilnsermelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner
(89/392/E@F med senere andringer), under saerlig henvisning til direktivets bilag |
om veesentlige sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og
fremstilling af maskiner.

Ma kun monteres pa traktor godkendt i henhold til alle relevante bestemmelser.

Lagstar,den /2013

Jesper S. Madsen
Teknisk direktar
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3 Maskindata

3.1 Maskindata pa Deres nye danfoil sprajte

danfoil Sprgijte Type AirBoss
Maskinnr. EAB xx/0000 Produktionsar 2013
Matrixnr E — Nummer
Arbejdsbredde: xX Meter
Delbredde: 7
Sugfilter Type Arag Maskemal : 0,500 mm / Bl&
Trykfilter Type Arag Maskemal: 0,100 mm / Green
Tankfilter Type Arag Maskemal 1,000 mm / Sort
Dysefilter Teelet Maskemal : 0,100 mm / Rad

Tekniske restmaengde:

Pumpe omrgring Typelydelse:

Annovi/Reverberi AR 115/115

Pumpe veaeske Typelydelse:

Annovi/Reverberi AR 813/81,3

Pumpe injection (ved 24m bom) :

Lille Injectionspumpe: 0,07 -2,5 liter Pr. Ha.
Stor Injectionspumpe: 0,15-5,0 liter Pr. ha.

Sprgjtecomputer Type: danfoil PC -SprayController v.1
Indstillinger: Fabrik Egne
Kalibreringstal Flowmaler:

Kalibreringstal karehastighed:

Egenvaegt 1.300 Kg
Totalveegt : 2.300 Kg

Tilladte max. Hastighed 40 Km/H
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3.2

Varianter og tilbehgr til danfoil sprgijter:

Beskrivelse af varianter

Sprgjtetank 1000 Liter

Skyllevandstank 100 Liter

X |X [X |&

X [X [X |

X [X | X |W

X XX |

X X |X |F

Handvaskbeholder 15 Liter

Roterende tankrenser

Kemikaliefylder

X

X

X

X

X

Tryk og sugefilter

Overlgbs- og tilbagelgbssikring

81,3 L/Min. Membranpumpe

Hydraulisk proportional styret blaeser

Trepunktsophaeng med A-ramme

Pendulophangt bom

X [ X [X [X [X

X [ X [X [X [X

X [ X [X [X [X

X X |X [X [X

Bom tilt

X [ X [X [X [X [X

5 sektioner

X

X

X

7 sektioner

Antal
sektioner

X X

X

2 — delt bom

15 Meter

18 Meter

20 Meter

21 Meter

24 Meter

ARBEJDS-
BREDDE

Injection MultiDose 2012 — 1 pumpe

Injection MultiDose 2012 — 2 pumper

Injection MultiDose 2012 — 3 pumper

X [ X | X |X |X

X [ X [X |X

X [X [X |X

X X |X [X

X [ X [X |X

Injection MultiDose 2012 — 4 pumper

Injection MultiDose 2012 — 5 pumper

Injection MultiDose 2012 — 6 pumper

Hydr. Hgjdejustering

Hydr. Ind- og udklapning af bom

Hydr. Affjedring af bom

PC-SprayController v.1

SC Joystick

SS0gdlV TIL dALSANAYVANYLS

Hydraulisk pumpestation 70 I.

Afvigerled hydraulisk

Afvigerled mekanisk

Selvnivellerende bom

GPS Matrix 570G — autosektionsstyring

Hagjtryksrenser med slangerulle

Udvendigt vaskeudstyr med slangerulle

Autofyldeudstyr

Arbejdslys, Hella LED

Elektronisk vindmaler

Kemikalieskab

X [X | X [X [ X X |[X |X [X|X[X[X}IX|X|X|X]|X

X [X | X [X [ X X |[X |X [X|X[X[X}IX|X|X|X]|X

X [X | X [X [ X |[X [ X |X [X|X[X[X}IX|X|X|X]|X

XXX X XX XXX (XXX X XX XX

X [X | X [X [ X X |[X |X [X|X[X[X}IX|X|X|X]|X

Endedyser

X

X

X

X

X

Udstyr til flydende gadning

SSO0gdlV Tl dALSANVYLSHE




Version 2.0 danfOlT

3.3 Sikkerhedshenvisninger og advarselsmaerkater

Foar betjening af sprgjtens funktioner skal
betjeningsvejledningen leeses.
Betjeningsvejledningen forefindes
ligeledes i sprgjtecomputeren.

Maskinen ma ikke tages i brug far
operatgren har modtaget oplaering af
uddannet personel.

Maskinen ma kun anvendes af personel
med et gyldigt sprgjtecertifikat.

Der ma ikke befinde sig andet personel
end operatgren omkring maskinen under
drift.

Maskinen skal sta pa vandret terreen ved
ud- eller indklapning af bommen.

Fare for fastklemmelse og slag ved
ophold under eller ved bommen under
ud- eller indklapning.



Version 2.0

Bommene ma ikke ind- og udklappes
under karsel.

Ved ud- og indklapning af bommen, veer
opmeaerksom pa hgjspaendingsledninger
og hold altid en tilstreekkelig afstand.

Fastklemmelsesfare. Ga aldrig her hen til
sa leenge traktormotoren kgrer.

Ved kgrsel udover sprgjtning i marken ma
maskinen ma kun flyttes med bommene i
transportstilling

Indstigning i tanken er forbud.
Forgiftningsfare i forbindelse med
fordampning af kemikalier.

Pa den, pa sprgjten, monteret
kemikalieinformationstavle, skal det
angives hvilke sprgjtemidler der
transporteres i sprgjtetanken.

Maskinen ma kun henstilles pa fast
baeredygtigt underlag og med tom tank

Ved henstilling af maskinen skal
stgttebenene veere trukket ud i yderste
position
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Sprgjten ma under ingen
omstaendigheder lgftes i andre punkter
end de pa sprajten anviste.

Der er ikke krav om hgreveern til fareren,
da stgjniveauet er langt under kravene
ifolge EN 1553 5.1 og D4.

10
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3.4 Typeskilt

Der er monteret en CE identifikationsplade pa
rammens venstre side under trappe. Denne oplyser
producent, model, modelnummer, argang og veegt.

3.5 Transport pa offentlig vej

Ved karsel pa offentlig vej eller gvrige omrader, hvor faerdselsloven geelder - eller omrader med
seerlige regler og bestemmelser, hvad angar lys og markeringer pa keretgjet, skal disse regler

overholdes og karetgjet skal udstyres med lys m.v. i henhold hertil.

3.6 Laftepunkter

Ved kranlgft af spragjte skal der
loftes i de angivne lgftepunkter,
som vist pa de to billeder. Veer
opmeaerksom pa at der skal lgftes
i begge sider for at give et
ensartet Igft.

Loftepunkt 1:
Strop monteres i tarnet mellem

de to tveergdende chassisarme,
som vist pa tegningen til hgijre.

Loftepunkt 2 og 3:

Strop monteres pa hgjre og
venstre gule bomstgtte som vist
pa tegningen til hgjre.

Sprgjten ma under ingen omstaendigheder lgftes i and re punkter
end de fgr anviste.
Ved fragt af maskinen pa lastbil skal bommene surre s fast.

11
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4 Tilslutningsprocedure

FOR SPRAJTEN TAGES | BRUG SKAL DENNE TILSLUTNINGS -
PROCEDURE GENNEMGAS. F@LGES DENNE TILSLUTNINGS-
PROCEDURE |KKE FRAFALDER GARANTIEN PA SPR@JTEN.

4.1 Tilslutning af stram og styringscomputer i trak tor
Nedenstaende oversigt viser tilslutning af strgm til styringscomputer og sensorer i traktoren.

12
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4.2 Tilslutning af Load Sensing (LS)
En danfoil AirBoss liftsprgjte er som standard udstyret med LS proportionel hydraulik som driver
bleeser, pumpe og alt fijernhydraulik.

4.2.1 AirBoss 15-24 meter 2-delt bom

Traktor skal veere udstyret med %4 trykfri oliereturlgb direkte i tank. Ved traktorer med LS Load

Sensing udtag skal dette veere klargjort til brug. Slutbrugerens traktor skal veere udstyret med

falgende:
- LS Load Sensing hydraulikanlaeg

¥ hun retur, 2" hun tryk

¥ hun LS signal

Alle koblinger skal veere af samme type som Farster NV.

Ved returtryk over 1 bar eftermonteres 1 stk. 3/8 ” lynkobling type NV til tryklgs dreen fra
bleesemotoren.

Safremt traktoren ikke kan yde 80 lItr. olie/190 bar skal sprgjten udstyres med separat olietraekstation.
Danfoil a/s patager sig ikke omforandring af traktorens hydrauliksystem

4.2.2 Traktorer uden LS-styring

Er traktoren ikke udstyret med LS kan anlaegget ombygges til &bent center system, hvor der samtidig
eftermonteres hydraulikoliekgler.

Kan traktoren ikke levere den ngdvendige maengde olie, se ovenfor, kan sprgjten leveres med
pumpestation, der drives via traktorens PTO.

Ved returtryk over 1 bar eftermonteres 1stk. 3/8” lynkobling type NV til tryklgs dreen fra
bleesemotoren. Montering af ovennaevnte udstyr skal udfgres fra fabrik af danfoil a/s

4.3 Hydraulik slanger og koblinger pa sprajte
Danfoil AirBoss er som standard udstyret med fglgende
slanger og koblinger:

1. LS signalledning %2 Lynkobling, han Type NV
2. Tryk P-ledning %2" Lynkobling, han Type NV
3. Retur T-Ledning %4" Lynkobling, han Type NV

13
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4.4 Klargaring af LS hydraulik pa traktor

Traktoren skal veere udstyret med faglgende hydraulik tilkobling:

1. LS signalledning ¥2" Lynkobling, hun Type NV
2. Tryk P-ledning %2" Lynkobling, hun Type NV
3. Retur T-Ledning %4" Lynkobling, hun Type NV

motor altid veere standset.

Ved af- og pamontering af hydraulikslan  ger skal traktorens

4.4.1 Test af olieflow
Ved 190 bar skal traktor yde minimum 80 liter pr. minut.

4.4.2 Test af returtryk

Overstiger returtrykket 1 bar, eftermonteres 1 stk. 3/8” lynkobling type NV til tryklgs dreen fra

blaesemotor.

4.5 Montering af sprajten pa traktor

Sprgjten monteres i traktorens trepunktsophaeng, topstang
placeres i traktorens g@verste hul og A-rammens(l)
nederste hul og afpasses, sd sprgjten i arbejdsstilling
heaenger vandret — set bade bagfra og fra siden. Dette
sikrer den optimale vandring af lift.

Sprgijten placeres sa hgijt i liften i smal transportbredde, at
wirerne ligger frit over traktorens tag og tarnet er vandret

).

| smal transportbredde ma traktor aldrig standses, dette for

at undga at wirerne saenkes ned over fgrerhuset.

Ved visse traktorer af eldre model kan det veere
ngdvendigt at montere sikkerhedskeeder fra topstangs
feeste til liftarm. Dette for at undga utilsigtet saenkning af
liftspraijten.

Det er vigtigt at sgrge for, at der er den lovpligt

Dette gar pladsen ved til- og frakobling lidt trang
agtpagivenhed i forbindelse hermed kraeves.

ige veegtfordeling

pa traktoren (evt. ved at montere frontveegte). Sprg jten er
konstrueret med tyngdepunktet sa teet pa traktoren s om muligt.

, hvorfor ekstra

inderste position, da stgttebenene ellers kan beska
haevning af spraijte.

Ved montering pa traktor, husk at treekke stgttebene ne ind i

dige traktor ved

14
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4.5.1 Tilpasning af afgangsrer pa udstgdning
Afgangsrer(1l) pa udstgdning skal altid tilpasses saledes,
at udstgdningsgassen ikke rammer bommen. Overholdes
dette ikke, kan det medfare alvorlige skader pa
bommen.

Danfoil patager sig IKKE ansvaret for eendringer af
traktorens afgangsrar.

4.5.2 Procedure for sprgjtebom i transportstilling
Nar danfoil AirBoss er monteret pa traktoren skal falgende 3 steps udfegres for at ligge bommen i

transportstilling. Nar bommen er lagt i transportstilling er transporthgjde og -bredde samtidig
minimeret.
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4.6 Afmontering af sprgjte
Sprgijten afmonteres kun pa fast plant underlag.

Teleskop stagttebenene traekkes ud i yderste hul vandret og
lodret. Herefter sikres at Iaseboltene(1) er helt i indgreb.

Bommene kippes indtil tArnene star i lodret stilling, dette
giver mest mulig plads til udkarsel.

Maskinen ma kun henstilles pa fast baeredygtigt unde

rlag.
Maskinen ma ikke henstilles med vaeske i tanken.
Ved henstilling af maskinen skal stgttebenene veere trukket ud i
yderste position

Husk smagrring af Iasebolte, for sikker indgreb i 1&

sehul.

16




Version 2.0

5 Beskrivelse af sprgjten

5.1 Anvendelse af sprgjten

En danfoil marksprgjte er specielt udviklet til anvendelse ved sprgjtning i landbrugs- og
grensagsafgrader. Sprgjten er ogsa velegnet til sprajtning i skov- og juletreeskulturer, planteskoler,
frugtplantager og andre specialkulturer.

Anden anvendelse af marksprgijten er uden for garant  ien.

Sprajten er udviklet til udsprgjtning af alle normalt anvendte sprgjteveesker ved et utroligt lavt
vaeskeforbrug, normalt 30 til 60 liter pr. hektar mod traditionelt 150 til 400 liter pr. hektar. Ved normal
fremkarselshastighed kan veeskemaengden ikke overstige ca. 120 liter pr. hektar. Ved en reekke
sprgjteopgaver kan man reducere forbruget af bekeempelsesmidler i forhold til forbruget ved en
traditionel sprajte og alligevel opna samme effekt. Spragjtning med en danfoil marksprgijte er detaljeret
beskrevet i kapitel 10 til 14 , herunder doseringsvejledning, vandmaengder og hastighed.

5.2 Beskrivelse af danfoils sprgjteteknologi

5.2.1 Nyteenkning — stadigveek

Danfoil-sprgjten repreesenterer med den patenterede forstaverteknik nytaenkning pa sprgjteomradet.
Princippet blev introduceret i 1984, og er senere videreudviklet. Danfoil-sprgjten er en luftsprgjte,
dvs., at den benytter luft som medie til at skabe fine veeskedrdber, modsat den traditionelle
hydrauliske sprgijte og luft-assisterede sprgijte.

Danfoil-systemet er pa grund af det seerlige patenterede princip seerdeles miljgvenligt, takket vaere et
reduceret forbrug af kemikalier. Derudover bliver driftsgkonomien veesentligt forbedret, sammenlignet
med de traditionelle sprgijter. Arsagen til dette er dels, at vand-forbruget er reduceret (gget kapacitet
pr. tankfuld), dels at kemikalie-forbruget er reduceret og dels fordi, der ikke skal skiftes forstgvere
som ved de traditionelle sprgjter, hvor disse slides eller der skiftes sprgjteopgave.

5.2.2 danfoil-sprgjtens virkemade

De farste hydrauliske marksprgjter i Europa sa dagens lys for mere end 100 ar siden, og de
grundleeggende komponenter i konventionelle marksprgijter har ikke aendret sig de seneste mange
artier. De har alle tank, pumpe, slanger, rar og dyser. Virkemaden for den konventionelle sprgijte
bestar i, at veesken presses ved hydraulisk tryk gennem et lille hul i dysen, hvorved den forstgves og
spredes.

Den danskproducerede danfoil-sprgjte, der er en luftsprgjte, repraesenterer saledes med det
patenterede forstever-princip nyteenkning pa omradet.

P& danfoil-sprgjten er der, som pa konventionelle sprgjter, tank, pumpe og rar, men ikke dyser. |
stedet for dyser, som kan fas i talrige stgrrelser og udformninger til konventionelle sprgiter, er der én
forstgver til en danfoil-sprgjte. Forstgverens opgave er at fordele veesken. Umiddelbart far
forstaveren drgvles veeskestrammen, og derved styres vaeskeflowet. Forstgvningen af sprgjte-
vaesken sker ved, at luft presses forbi en forstaverplade, hvorpa veesken befinder sig, og der dannes
draber fra den nederste kant af denne. Pa sprgjten er der derfor en luftblaeser, som gennem et
glasfiber/aluminiumrgr skaber et overtryk i forstgverne.

5.2.3 Vaesken afseettes i bade i top og bund

Ved sprgjtning pa bar mark med ingen eller lille afgredemasse sikrer luften, at draberne nar jorden og
fordeles gennem horisontale luftbeveegelser. | en starre afgrade sikrer luften, som skaber turbulens
omkring planterne, at der kan afseettes sprgjtevaeske bade i top og bund af afgreden, og savel pa
over-, som under-siden af bladene. Konventionelle sprgjter afseetter i modsaetning hertil hovedparten
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af sprajteveesken gverst i afgraden, pa oversiden af bladene. Afseetningen af veeske pa undersiden af
bladene ger det lettere for kemikalier (bladmidler) at treenge ind, og derved fa effekt.

Forskellen pa danfoils Eurofoil® forstaver og den k onventionelle dyse:

5.2.4 Reducerer forbruget af kemikalier

Med danfoil-systemet sikres en effektiv sprgjtning og stor kapacitet. Det er til en lang raekke
sprgjteopgaver muligt at reducere forbruget af kemikalier i forhold til den meengde, som ville veere
valgt til en konventionel sprgjte. Se kapitel 11 for en uddybende beskrivelse af reducerings-
mulighederne med din danfoil sprgjte.

Dette kan ske ved at veelge lavere doseringer eller ved at veelge samme dosering, hvor dette er
muligt, og nedseette behandlingshyppigheden. Den gode udnyttelse af sprgjteveesken opnas ved et
lavt veeske-forbrug pa 30 til 60 I/ha, mod konventionelle sprgijters forbrug pa 150 til 400 I/ha.
Danfoil-sprgjten giver sdledes besparelser i tid, kemikalie og vand - til gavn for bade brugeren og
miljget.

5.2.5 danfoil injection MultiDose 2012

danfoil har 10 ars erfaring med injektionssystemet, og virksomheden er den eneste pa markedet med
et fuldt udviklet system. Injektionssystemet kan pamonteres alle 3 typer sprgjter og leveres med op til
6 separate pumpe- og kemikalietanke. Den grundleseggende tanke bag injektionssystemet er, at der
udelukkende er rent vand i tanken, og at kemikalierne opbevares i separate beholdere.
Sammenblanding sker ved hjeelp af injektionspumper og derved kan brugeren Igbende sammenseaette
sin dosering af kemikalierne samt blande flere kemikalier. Fordelene for brugeren er farst og
fremmest en hgj fleksibilitet. For det forste kan der medbringes kemikalier til flere forskellige
sprajteopgaver, for det andet kan der foretages pletsprgjtninger undervejs pa den enkelte mark, for
det tredje er der ikke spild af dyrebare kemikalier, hvis vejret pludselig aendrer sig, og sprgjtningen
ikke er muligt, idet kemikalierne ikke er blandet med vand. Sidst er der mulighed for at renggre
sprgjtebommen for kemikalier i marken, inden der fortseettes til nseste sprgjteopgave og derved
undgar man, at skulle opfare renggringsplads pa garden.
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6 Danfoil Injection MultiDose 2012 veeske- og ventil  system

Diagram 1 viser overblik over danfoil sprgjten og Injectionssystem MultiDose 2012 veeske og
ventilsystem, samt sammenhaengen mellem de enkelte funktioner pa sprajten. Alle vaeskesystemets
funktioner betjenes via betjeningsarmaturet pa sprgjten, og dennes ventilsystem. Systemet er
forsynet med piktogrammer for let og overskuelig betjening. Diagrammet er for dig som bruger i
forhold til at skabe overblik over sprgjtens funktioner og eventuel fejlsggning.

Diagram 1: Sprgijtens funktioner
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6.1 Injection MultiDose 2012 begrebsforklaring
Falgende begreber benyttes generelt omkring brugen af danfoil injection MultiDose 2012 og forklares
derfor naermere:

Prime: injectionspumpen aktiveres og pumper kemikalie fra injectionstanken og op til
blandingsmanifolden. Da pumpen IKKE er i sprgjtefunktion sikrer en ventil at kemikalie ikke
kommer ind i blandingsmanifolden. Funktionen benyttes ved kalibrering, sdledes dette foregar
hurtigt og ngjagtigt, men benyttes samtidig ved aktivering af ny pumpe under sprgjtearbejdet,
fx ved pletsprgitning, da dette sikrer en hurtigere reaktionstid.

Revers Prime : Funktionen benyttes efter afsluttet sprgjtning, ved at aktivere reverse prime
korer pumpen bagleens og kemikalie der befinder sig i slange kares retur fra
blandingsmanifold til injectionstanken. Efterfalgende kan renggringsproceduren gennemfgres.

Rinse Water : Ved at aktivere funktionen skylles der med rent vand i injectionssystemet.

Rinse: Ved at aktivere funktionen aktiveres renggringsprogrammet, hvor der skylles med rent
vand og renggringsmiddel.

20



Version 2.0

7 Beskrivelse af danfoil sprgjtens funktioner

Oversigt 1 viser de mest centrale funktioner pa en danfoil AirBoss liftsprgjte monteret med
injectionssystem Danfoil injection MultiDose 2012 | dette kapitel gennemgas disse funktioner i en
kronologisk reekkefglge. Dvs. kapitel 7.1 svarer til punkt 1 Load sensing i oversigten

Qversigt 1: danfoil AirBoss marksprgijte

A\

Load Sensing (LS)

. Vaeskepumpe omrgring

. Veeskepumpe sprgijtelinie

PVG-ventil for pumper

Sudfilter

. Trykfilter
3-vejs reguleringsventil
Sprgjtetank 1.000 liter
Rentvandstank 90 liter

. Beholder f. Rensevaeske injection

. Beholder til handvask

. Injectionspumpe

. Injectionstanke

CONDO A WN P

14,
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kalibreringsboks injection
Blandemanifold og Kalibreringsventil
Tilkobling af rengaringsprogram
Ekstern tilkobling for pafyldning af
vand

Ekstern bomskyl

Luftfordeler

Bomophaeng og bomkonstruktion
Eurofoil®-forstgveren og drypstop
Flowmaler

Hjulfgler

Affjedring pa spraijten
Styringsboks elektronik
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7.1 Load Sensing (LS)

Se kapitel 4.2 Tilslutningsprocedure for tilkobling af load sensing.

En danfoil AirBoss liftsprgjte er som standard udstyret med LS proportionel hydraulik som driver
bleeser, pumpe og alt fijernhydraulik.

7.1.1 AirBoss 15-24 meter 2-delt bom
Traktor skal veere udstyret med %" trykfri oliereturlgb direkte i tank. Ved traktorer med LS Load
Sensing udtag skal dette veere klargjort til brug. Slutbrugerens traktor skal veere udstyret med
falgende:

- LS Load Sensing hydraulikanlaeg

- ¥ hun retur, %2" hun tryk

- ¥4" hun LS signal

- Alle koblinger skal veere af samme type som Farster NV.

Ved returtryk over 1 bar eftermonteres 1 stk. 3/8 ” lynkobling type NV til tryklgs dreen fra
bleesemotoren.

Safremt traktoren ikke kan yde 80 Itr./min. olie/190 bar skal sprgjten udstyres med separat
olietraekstation. Danfoil a/s patager sig ikke omforandring af traktorens hydrauliksystem

7.1.2 Traktorer uden LS-styring

Er traktoren ikke udstyret med LS kan anlaegget ombygges til &bent center system, hvor der samtidig
eftermonteres hydraulikoliekgler.

Kan traktoren ikke levere den ngdvendige maengde olie, se ovenfor, kan sprgjten leveres med
pumpestation, der drives via traktorens PTO.

Ved returtryk over 1 bar eftermonteres 1stk. 3/8” lynkobling type NV til tryklgs dreen fra
bleesemotoren. Montering af ovennaevnte udstyr skal udfgres fra fabrik af danfoil a/s

7.1.3 Oliefilter

Foran pa spragjten, er der monteret et oliefilter(1), hvor
traktorens hydraulikolie lgber igennem. Oliefilteret sikrer at
eventuelle urenheder i traktorens hydraulik opsamles og
dermed ikke lgber med rundt i sprgjtens hydrauliksystem.
Det er VIGTIGT at oliefilteret labende tjekkes og eventuelt

udskiftes. Q

v

Serviceinterval:
Oliefilter skiftes efter 1. sprgjtesaeson og herefte  r hvert 2. ar.
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7.2 Veeskepumpe omrgring (Ekstra udstyr)
7.2.1 Veeskepumpen (1)

Veaeskepumpen til omrgring er en Annovi membran-pumpe
med 3 kamre — model AR 115 bp. Alle pumpedele der har
kontakt med sprgjtevaesken er fremstillet i plastik coatet
aluminium og rustfri stdl. Pumpens formal er at sikre
optimal omrgring i sprgjtetanken. Denne funktion benyttes,
hvis der er tilsat mikroneeringsstoffer i vandet i
sprgjtetanken. Veeskepumpen drives af det hydrauliske
Load Sensing system.

7.2.2 Oliestandsglas (2)
Vaeskepumpen er forsynet med et oliestandsglas. Det er
VIGTIGT at oliemaengden i glasset altid holder sig over

A 4

minimumspunktet.
Derudover er det VIGTIGT at kontrollere oliens farve, er
denne gra/hvid skal veeskepumpens membraner tjekkes.

7.2.3 Overtryksventil (3)

Veeskepumpen er forsynet med en overtryksventil, som er en sikkerhedsventil i forhold til en defekt
ventil eller forstoppelse i veeskesystemet. Overtryksventilen er forudindstillet fra danfoil og skal IKKE
justeres under brug af sprgjten.

7.3 Veaeskepumpe sprgjtelinie
7.3.1 Veeskepumpen(l)

Veaeskepumpen til injectionssystemet er en Annovi
membran-pumpe med 3 kamre — model AR 813 bp. Alle
pumpedele der har kontakt med sprgjteveesken er

fremstillet i plastik coatet aluminium og rustfri stal. Fra
pumpen fgres sprgjteveesken gennem filter og flowmaler til
7 sektionsventiler, der sa forsyner bom sektionernes
Eurofoil forstgvere. Veeskepumpen drives af det
hydrauliske Load Sensing system.

7.3.2 Oliestandsglas(2)

Vaeskepumpen er forsynet med et oliestandsglas. Det er
VIGTIGT at oliemaengden i glasset altid holder sig over
minimumspunktet.

Derudover er det VIGTIGT, at kontrollere oliens farve, er
denne gré/hvid skal veeskepumpens membraner tjiekkes.

7.3.3 Overtryksventil(3)

Vaeskepumpen er forsynet med en overtryksventil som er en sikkerhedsventil i forhold til et en defekt
ventil eller forstoppelse i vaeskesystemet. Overtryksventilen er forudindstillet fra danfoil og skal IKKE
justeres under brug af sprgjten.
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7.4 PVG-ventil for pumper

Pa danfoil sprgjten er der monteret 2 gearhandtag pa PVG ventilen til styring af de to vaeskepumper

7.4.1 Pumpe til omrgring (Ekstraudstyr)

Gearhandtag (1) styre omrgringen i tanken, der er 3 indstillingsmuligheder pa PVG-ventilen:

1. Hgj hastighed
2. Neutral (OFF)
3. Lav hastighed

Den gnskede hastighed indstilles pa PVG-ventilens
gearhandtag(l), de 3 indstillingsmuligheder er vist i
diagrammet og billedet til hgjre.

Veelges indstiling 1 eller 3 har det indflydelse pa
omrgringen i sprgjtetanken. Veelges position 2 er
vaeskesystem i neutral og dermed OFF. Dette kan med
fordel benyttes ved transport og/eller tom tank.

Som fglge af sprgjteveeskens hgje koncentration og den
effektive omrgring, sker der i visse tilfeelde skumdannelse i
tanken. Denne skumdannelse kan deempes/fiernes med et
skumdeempende middel, som kan kegbes hos
bekaempelsesmiddelleverandgren.

7.4.2 Pumpe til sprgjtelinie

Gearhandtag (2) (se billede ovenfor), styrer hastigheden pa vaeskepumpen, der er 3 indstillings-

muligheder pa PVG-ventilen:

1. Hgj hastighed
2. Neutral (OFF)
3. Lav hastighed

Den gnskede hastighed indstilles pa PVG-ventilens
gearhandtag(2), de 3 indstillingsmuligheder er vist i
diagrammet til hgjre.

Veelges indstilling 1 eller 3 har det indflydelse péa
vaeskeflowet i sprgijtelinien Veelges position 2 er
vaeskesystem i neutral og dermed OFF. Dette kan med
fordel benyttes ved transport og/eller tom tank.
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7.5 Sugefilter

Der er monteret et sugefilter(1) under blandemanifolden og
kalibreringshanerne bag pa sprgjten. Typen er et Arag
sugefilter med maskemal pa 0,500 mm, Bla. Filteret skal
lgbende tjekkes for urenheder og renses. O-ringen i filteret
tiekkes for uteethed og filteret skal eventuelt udskiftes.

7.5.1 Sugefilter til omraring

Er der monteret omraring i sprgjtetank (Ekstraudstyr) pa
sprgjten er der ligeledes placeret et sugefilter(2) ved
pumpen for omrgring. Typen er et Arag sugefilter med
maskemal pa 0,500 mm, Bla. Filteret skal lgbende tjekkes

for urenheder og renses. O-ringen i filteret tjekkes for

uteethed og filteret skal eventuelt udskiftes.

Ved renggring af sugefilter SKAL vaeskepumpe vaere s|  aet fra,
saledes der ikke er tryk i veeskesystemet.

Serviceinterval:
Det anbefales at filteret udskiftes far sprgjtesseso  nen.
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7.6 Trykfilter

Der er monteret et trykfilter(1) bag pa luftfordeleren péa
sprgjtens venstre side. Typen er et Arag trykfiler med
maskemal 0,100 mm, Gran. Filteret skal lgbende tjekkes
for urenheder og renses. O-ringen i filteret tjekkes for
uteethed og filteret skal eventuelt udskiftes.

Ved rengaring af trykfilter SKAL veeskepumpe veere slaet fra,
saledes der ikke er tryk i veeskesystemet.

Serviceinterval:
Det anbefales at filteret udskiftes far sprgjtesseso  nen.

7.7 2-vejs ventil
Danfoil sprgjtens er udstyret med en 2-vejs ventil(1), som
har to Indstillinger:

1. Veeske fra sprgjtetank til sprgjtelinie
2. Rent vand fra rentvandstanken

Rentvandstanken kan med fordel benyttes, som buffertank,
i de tilfeelde sprgjtetanken er tom og sprgjtefareren mangler
at feerdigsprgjte et mindre areal.
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7.8 Sprgjtetank 1.000 liter

Danfoil AirBoss liftsprgjte leveres med en 1.000 liter
sprgjtetank fremstillet af slagfast polyethylen. Tanken har
et stremlinet design og der er nem tilgang til pafyldnings-
deekslerne. Rentvandstank og handvasktank er indbygget i
sprgjtetanken og giver et helstgbt og kompakt design.
Designet beerer endvidere praeg af at der ikke er skarpe
kanter, hvilket sikrer en optimal renggring af tanken. Ved
sprgjtetankens venstre side er der monteret en
tankmaler(1), der viser literbeholdningen i tanken.
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7.9 Rentvandstank 90 liter

Danfoil AirBoss er monteret med en 90 liter
rentvandstank(1), der er indbygget sammen med
sprgjtetanken. Der er adgang til pafyldning oven fra og fra
pafyldningsstudsen pa venstre side af sprgjten, se kapitel
7.16. Rentvandstanken fyldes op nar spragjtetanken
pafyldes og af hensyn til afkglingen af hydraulikken er det
vigtigt at sikre, at rentvandstanken altid er fyldt. Vandet fra
tanken kan pumpes rundt i systemet ved at indstille 2-
vejshanen til rentvandstank, se kapitel 7.7

Rentvandstanken skal sikre, at sprgjtens hydraulikolie ikke
bliver overophedet. Dette sker ved at lade hydraulikolien
lgbe igennem en spiral(2) i rentvandstanken. Dette betyder
samtidig at vandet i tanken er opvarmet.

hydraulikolien.

Rentvandstanken SKAL altid veere fyldt for at sikre afkaling af

7.10 Beholder for renseveaeske til injection

Der er indbygget en 15 liters beholder(1) ovenpa sprajte-
tanken til renseveeske. Vandet i beholderen er beregnet til
renggring af injectionssystemet ved omkobling til nyt
kemikalie. Pafyldning sker via péafyldningsstudsen pa
venstre side af sprgjten, se kapitel 7.16 .
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7.11Beholder til handvask

Der er monteret en 15 liters beholder til handvask(1) pa
hgjre side af sprgjten. Vandet i beholderen er beregnet til
vask af heender, beskyttelsesudstyr, filtre og lignende.
Pafyld kun beholder med rent vand fra hanen.

A

Vandet i beholderen ma ikke bruges til drikkevand.

7.12 Injectionspumpe
Danfoil injectionssystem leveres fra 1 til 4 pumper.
Pumperne er placeret i et injectionsskab(1l) foran pa
sprgjten, saledes sprajtefareren har udsyn til pumperne.
Injectionspumpen er en peristaltisk pumpe, hvor
hastigheden reguleres efter den gnskede dosering, der
indtastes pa PC SprayControlleren. Pumpen besta af
folgende komponenter:
- Pumpehus (2), hvor selve doseringsreguleringen
foregar.
Injectionsslange (3), placeret i pumpehuset
Sensor (4) der registrerer antal impulser i pumpen
Elmotor (5) der styrer og regulerer signalerne ift.
sensoren og sprgjtefgrerens reguleringer  af
doseringen pa PC SprayControlleret.

Danfoil injectionssystem leveres med to starrelse
injectionspumper og minimum og maksimum dosering for
pumperne er fglgende ved 24 M bom og 8 km/t:

Lille Injectionspumpe: 0,07-2,5 liter. pr. ha.
Stor Injectionspumpe: 0,15-5,0 liter. pr. ha.

Iy

Injectionsslangen i pumpen er en sliddel og

injectionsslangen minimum én gang om aret.

SKAL Igbende

tiekkes og evt. udskiftes. Danfoil anbefaler at man udskifter

dosering.

Manglende kontrol og udskiftning af injectionsslang
indflydelse pa doseringen af kemikalier og betyde e

e kan have
n upreecis
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7.13 Injectionstanke

Danfoil  injectionssystem leveres med  separate
kemikalietanke(1), der er specielt godkendt til opbevaring af
kemi. Der kan monteres op til 4 tanke pa en AirBoss
liftspragjte. Tankene leveres som 28 liter eller 100 liter og
fas med eller uden omrgring. Tankene er placeret pa
tankholder og SKAL faestnes med den tilhgrende stroppe.

7.13.1 Tanke uden omrgring — 28 |. og 100 .

Tankene bestar af pafyldningssdeeksel(1), tilkoblingsstuds
til injectionssystemet(2), literskala(3) og meerkat(4) til
notering af indhold i tanken.

7.13.2 Tanke med omrgring — 28 |. og 100 .

Tankene bestar af pafyldningssdeeksel(1), tilkoblingsstuds
til injectionssystemet(2), omrgrer(3), literskala(4) og
maerkat(5) til notering af indhold i tanken.

Tanke leveret med omrgring i tanken kan med fordel
bruges til oplgsning af tablet og/eller pulver samt ved
blanding af flere midler i én tank. | de fleste tilfeelde vil det
kreeve at der tilseettes vand i tanken.

Lol Y| 4

o
5
ON
O

renggringstilkoblingsstudsen.

Injectionsslangerne til blandingsmani  fold SKAL altid enten veere
pamonteret tilkoblingsstudsen pa injectionstanken e ller

Injectionstanken SKAL faestnes med den tilhgrende st roppe.

7.14 Kalibreringsboks injection

Pa spregjten ved siden af blandemanifold og
kalibreringsventil er der monteret en kalibreringsboks(1) til
injection. Kalibreringsboksens benyttes ved kalibrerings af
injectionspumperne, se kapitel 9. kontakterne pa boksen
har 3 funktioner:

1. Prime injectionspumpe - hold kontakten mod
"Kalibrering”

2. Nulstil pumpe — hold kontakten mod "Reset”

3. kalibrering af pumpe - hold kontakten med
"Kalibrering”
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7.15 Blandemanifold og kalibreringsventil

| blandemanifolden (1) foregar selve sammenblandingen af
de doserede kemikalier og det rene vand fra sprgjtetanken.
Den sammenblandede veeske fgres herefter ud i
sprgjtebommen.

Kalibreringsventilen (2) benyttes ved Kkalibrering af de
enkelte pumper og sammen med PC SprayControlleren (3)
og det tilhgrende kalibreringsglas foretager sprgijtefareren
kalibreringen ved sprgjten. Kalibrering af den enkelte
pumpe skal foretages ved ssesonstart og lgbende igennem
saesonen for at sikre en korrekt dosering af kemikalie.
Derudover skal kalibrering foretages ved tilkobling af nyt
sprgjtemiddel til den enkelte pumpe, da konsistensen kan
veere anderledes.

Se kapitel 9 for gennemgang af kalibreringsprocedureren,
se endvidere i manualen til sprgjtecomputeren.

O—
O

A 4

lgbende en kalibrering i seesonen.

Foretag altid ny kalibrer ing fgr seesonstart og foretag ligeledes

anderledes.

Ved aendring af sprgjtemiddel til den enkelte pumpe SKAL der
foretages en kalibrering af pumpen, da konsistensen kan veere

Husk at montere de korrekte slanger pa tankene.

renggringstilkoblingsstudsen.

Injectionsslangerne til blandingsmanifold SKAL alti
pamonteret tilkoblingsstudsen pa injectionstanken e ller

d enten veere
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7.16 Tilkobling til rengaringsprogram

Pa hgjre side af sprgjten sider tilkoblingsstudsen(1) til
renggringsprogrammet. Denne tilkobling benyttes ved
renggaring af injectionssystemet. Tilkoblingen har adgang til
den 15 liters rensetank og til rentvand.

Renggringsprogrammet er en meget vigtig del af danfoils
injectionssystem og skal benyttes for at undga tilstopnings
problemer og/eller sprgjteskader. Injectionssystemet skal
renggres grundigt bade ved kemikalieskift eller ved
afbrydelser i sprgjtearbejdet af mere end ca. 1 times
varighed. Generelt henvises til kaptiel 13 omhandlende
renggring, men specielt for danfoil injection MultiDose 2012
systemet SKAL fglgende procedure gennemgas:

1. Efter endt sprajtning slukkes for injektionspumperne pa PC SprayControlleren og der udsprgjtes

fortsat ca. 50 m for at fortynde/tgsmme systemet.
Injektionspumperne kgres “Reverse Prime ” pa PC SprayControlleren.

Hane for sprgjtetank/rentvandstank indstilles til rentvandstank, saledes der skylles med rent og
varmt vand fra rentvandstanken. Se kapietel 7.7

Flyt koblingerne fra kemikalietanken til renggringsmanifolden. Den totale vaeskemaengde haeves
til 80 I/ha pa PC-SprayController monitoren for at sikre stort gennemskylningsflow.

Herefter teendes der nu for det automatiske rengaringsprogram pa PC SprayControlleret. Veelg
“Rinse” , hvis grundig renggring kreeves eller “Rinse Water” , hvis knap sa grundig renggring
kreeves.

Programmet “ Rinse ” vil automatisk fgrst skylle med vand, dernaest med renggringsmiddel og til
sidst med vand igen. Vaer opmaerksom pa at vandet fra rentvandstanken er opvarmet og derfor
anbefales det at kgre programmet “Rinse Water” fgr “ Rinse” for at fylde systemet med
opvarmet vand.

Under rengaringsproceduren udsprgjtes rensevaesken under fremkarsel pa den netop sprajtede
afgrade.

Hvis der er udsprgijtet meget tungtoplgselige midler el.lign., kan det veere ngdvendigt at gentage
renggringsproceduren.

Injectionssystemet skal renggres grundigt bade ved
kemikalieskift og ved afbrydelser i sprgjtearbejdet af mere end
ca. 1 times varighed

Injectionsslangerne til blandingsmanifold SKAL alti d enten veere
pamonteret tilkoblingsstudsen pa injectionstanken e ller
renggringstilkoblingsstudsen.

Der kan KUN foretages rengaring ved kgrsel og dben bom.
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7.17 Ekstern tilkobling for pafyldning af vand
P& sprgjtens venstre side er der monteret to eksterne
tilkoblings-muligheder for pafyldning af vand:

Den farste tilslutningsmulighed er Pafyldning via
vandveerk med tryk. Der tilkobles via 1” studs(1).

Den anden tilkoblingsmulighed er pafyldning af
rentvandstanken. Der tilkobles via 3/4” Nito studs (2)

7.18 Ekstern Bomskyl

Til ekstern bomskyl er der monteret % ” tilkoblingsstuds(1)
pa sprgjtens venstre side. Tilkoblingen muligger skylning
af sprgjtebommen med store maengder rent vand. Denne
procedure kan med fordel anvendes ved skifte mellem
forskellige typer sprgjtninger, ved leengerevarende stop i
sprgjtearbejdet og ved vinterklarggring.

Husk at dreje 2-vejs hanen(2) og teende for sprgjtens
sektionsventiler for at muligggre gennemigb il
sprgjtebommen..

7.19 Luftfordeler

Lufttrykket til  Eurofoil  forstgverne  skabes via
luftfordeleren(1), som er placeret sammen med
bomophaenget bag pa spraijten. Luftfordeleren er monteret
med to ventilatorer der drives af to hydraulikmotorer.
Hastigheden pa& hydraulikmotoren styrer lufttrykket i
bommen, ogsa kaldet cm vandsgijle . | bommen er der
placeret en lufttransduser, som maler lufttrykket (cm
vandsgjle). Nar sprgijtefgreren gnsker at regulere dette
lufttryk (cm  vandsgjle) reguleres hastigheden pa
hydraulikmotorerne. Det er vigtigt lgbende at tjekke
luftfordeleren for eventuelle fremmedlegemer, der kan
forhindre et frit luftindtag.
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7.20 Bomophaeng og bomkonstruktion

Det er vigtigt Igbende at tjekke bomrgrene for frem  medlegemer
der kan begreense lufttrykket og dermed skabe en uen s
forstgvning i Eurofoil-forstgverne.

Maskinen skal std pa vandret terreen ved ud - eller indklapning.

Den vertikale wire for bomlgft skal efterses daglig  t ved drift og
det anbefales at den udskiftes hvert 4. ar.

Danfoil AirBoss liftsprgjtens bomkonstruktion er ophaengt i et meget stabilt pendul. Selve luftkassen
er monteret pa den vertikale liftkonstruktion, og er hydraulisk styret og affiedret. Alle haeve, saenke,
folde og tilt funktioner er hydraulisk styret og betjenes via sprgjtecomputeren og joystick i traktoren.

Liftkontruktionen har dels den funktion at haeve og saenke
bommen via hydraulikstemplerne og wireholderen pa liften.
Derudover har liftkontruktionen den funktion at affjedre
bommen, sdledes den altid ligger stabil og i den rigtige
hgjde over afgragden.

Den pendulopheengte bomkonstruktion sikrer, at bommen
altid tilpasses terraenet og der er monteret stgddesempere
0g begraensere, som sikrer en rolig bom. Der er mulighed
for at lase pendulet i en fast position. Endvidere er der
mulighed for at tilte hele bommen. Begge funktioner er
hydraulisk styret via tilt cylinder og kan betjenes via
sprgjtecomputeren og joystick.

Bommen er produceret i glasfiber og aluminium. Alle
danfoil sprgjter leveres med inderbom i aluminium og
yderbom i glasfiber. Glasfiber og alumimum sikrer en let og
stabil bom. De 2-delte sprgijter kan sldes ind pa 12 meter
arbejdsbredde.

Bommen holdes oppe af wirer monteret pa bomophaeng
og i tarne monteret efter indersektionen. For justering af
bom, se kapitel 10.2.8 og 10.2.9.

Bomrgrene har endvidere den funktion at luften til Eurofoil-forstgverne transporteres gennem
bomrarene. | udslaet tilstand er rarene derfor teette for at bevare Iufttrykket. Det samme er geeldende
ved reduceret arbejdsbredde pa 12 meter, hvor der er monteret klapper ved inderbom.

Ud og indklapning af bommen sker via sprgjtens hydraulik og betjenes via joysticket i traktoren, se
Spragjtecomputermanualen kapitel 6.5 . Bommen kan monteres med selvnivellerende bom, se
kapitel 8 Ekstra udstyr.
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7.20.1 Sikkerhedsbolte

Inderbommen er i hver side monteret med 4 stk.
sikkerhedsbolte, som springer i tilfeelde af pakersel af
bommen. Dette sikrer at der ikke sker ungdig skade pa
bommen, blaesekassen og bomopheenget. Ved udskiftning
af sikringsbolte skal fglgende nye sikringsbolte monteres,
som vist pa billedet til hgjre:

1. 2 stk. sikringsbolte type 4,6 i fremad retning
2. 2 stk. sikringsbolte type 8.8 i bagud retning

ozl
QN.

Ved udskiftning af sikringsbolte SKAL der monteres tilsvarende
sikringsbolte som vist ovenfor. Undlades dette fraf alder eventuel
garanti og risikoen for at beskadige bommen gges be  tragteligt.

7.21 Eurofoil forstagver og drypstop

Forstgverens opgave er at fordele veesken. Umiddelbart
for forstgveren drgvles vaeskestrammen, og derved styres
vaeskeflowet. Forstgvningen af sprgjteveesken sker ved, at
luft presses forbi en forstgverplade, hvorpd veesken
befinder sig, og der dannes draber fra den nederste kant af
denne. Pa sprgjten er der derfor en luftbleeser, som
gennem et glasfiber-/aluminiumrgr skaber et overtryk i
forstaverne.

Ved sprgjtning pd bar mark med ingen eller lille
afgredemasse sikrer luften, at draberne nar jorden og
fordeles gennem horisontale luftbeveegelser. | en stgrre
afgragde sikrer luften, som skaber turbulens omkring
planterne, at der kan afseettes sprgjtevaeske bade i top og
bund af afgreden, og savel pa over-, som under-siden af
bladene.

Med danfoil-systemet sikres en effektiv sprgjtning og stor
kapacitet pa mellem 30 og 60 liter pr hektar.
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7.21.1 Eurofoil forstaverens opbygning

Eurofoil forsteveren @\

T-stykke med 0,7 drgvle
2 stk. Vinkelstykke med 0,5 dravle
Drypstop

o M D E

Filter for drypstop, 0,350 mm Rad

©
Eurofoil forstaveren er fremstillet i slidsteerkt plastik og selve forstgverpladen er fremstillet i en
blanding af plastik og glasfiber. Foran forstgveren er der monteret et vinkelstykke og t-stykke, se
billede til hgjre. | vinkelstykket og t-stykket er der monteret messingdravler. Dragvlen i T-stykket er en

0,7 og de to drgvler i vinkelstykkerne er 0,5. dette sikrer et optimalt vaesketryk. Drgvler skal lgbende
tilses for at sikre at de ikke er stoppet. Dette gares ved at tjiekke vaeskeflowet gennem forstgveren.

Far T-stykket er der monteret et drypstop som sikrer, at restmaengder i sprgjelinien ikke lgber ud.
Drypstoppet er monteret med et dysefilter af typen TeeJet 0,350 mm Rgd. Dysefilteret sikrer, at der
ikke kommer urenheder ud til drgvlerne, saledes de stoppes.

Messingdrgvlerne skal lgbende tilses for tilstopnin ger. Renggres

vinkelstykke og t-stykke med luft SKAL dette ske i vaeskeflowets
retning ellers risikeres drgvlerne at falde ud og d er skabes et uens
vaeskeflow.

Dysefilteret i drypstoppet skal lgbende tilses for urenheder og
eventuelt renses. Dermed sikres et optimalt veeskefl  ow.

7.22 Flowmaler

Sprajtens flowmaler sikrer, at det korrekte antal liter sprgjtevaeske bringes ud til Eurofoil-forstgveren.
Flowmaleren er kalibreret fra fabrikken. Men den bgr kalibreres far hver sprgjtesaeson. Se
sprgjtecomputermanual kapitel 11.

7.23 Hjulfgler

Hjulfaleren maler hastigheden og er afggrende for udbringningen og beregningen af liter pr. hektar.
Safremt traktoren har eget hjulfgler signal benyttes dette. Kan traktoren ikke levere signalet
pamonteres en induktiv hjulfaler pa traktoren. Se i gvrigt kapitel 4.1

Se sprgjtecomputermanual  kapitel 11 i manualen til
sprgjtecomputeren for indstilling af hjulfaler.

Vaer opmaerksom pa brud pa ledning til sensor eller f  ejl pa sensor.

36



Version 2.0

7.24 Affjedring pa sprgijte

Danfoil AirBoss liftsprgjte er monteret med hydraulisk affjedring pA bommen. Den hydrauliske
affjedring sikrer en stabil bom ved sprgjtning pa mark. Ved karsel pa vej er det traktorens affjedring
der er afgarende for en sikker kersel, specielt pa ujeevn vej med fuld tank.

7.25 Styringsboks til elektronik

Styringsboksen(1) til styring af elektronik er placeret pa
sprgjtens bomophaeng. Styringsboksen styrer sprgjtens
hydrauliske funktioner og ventiler. Via et CAN-BUS signal
mellem styringsboksen og styringscomputeren/Joystick i
traktorens kabine kan alle funktioner styres og reguleres
fra central hand.

7.25.1 danfoil PC-SprayController V1

Danfoil har med PC-SprayController V1(2) samlet al
sprgjtekontrol pa et display med stor grafisk frihed. danfoil
PC-SprayController V1 er udviklet med PC teknologi og
webserveren er baseret pa Linux styresystem.
Sprgjtecomputeren er baseret pa CAN-BUS
kommunikation mellem jobcomputerne, betjeningsenheder
og den PC-understgttede skeerm for at holde kabling pa et
minimum.

Alle funktioner styres fra én touchskeerm og joystick. Den
integrerede  sprgjte-styring handterer alle sprgjtens
funktioner, herunder regulering af lufttrykket, veeskekontrol,
al hydraulisk betjening, sporfglgende treek, bomhgjde-
regulering, sektionsstyring, individuel bomlgft, GPS-styring
samt generel styring af andet ekstraudstyr.

Danfoil PC-SprayController V1 gennemgas i brugerman

r

ual for sprgjtecomputeren.

undga indtraengning af veeske.

Styringsboks til elektronik ~ SKAL veere teet og uden brud for at

korrekt for operatgren under drift.

Styreenheden (monitor og joystick) skal placeres er gonomisk
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8 Ekstraudstyr

Danfoil AirBoss liftsprgijte kan leveres med en raekke ekstraudstyr. | kapitel 1.2 er det angivet, hvilket

udstyr der er standard og hvilket der er ekstraudstyr pa en AirBoss.

8.1 Selvnivellerende bom

Den selvnivellerende bom sikrer, at den @nskede
bomhgjde altid fastholdes uanset forskelle i markens
terreen. Dermed kan sprgijtefgreren koncentrerer sig om
sprgjtearbejdet og skal ikke lgbende justere bommens
hgjde og tilt. To ultralydssensorer(1) pd bommen og en
hgjde sensor pa liften, afleeser lgbende afgradens hgjde
og justerer bomhgjde og tilt i forhold til den gnskede
indstilling fra sprgjtefareren. Systemet styres hydraulisk via
heeve/seenke funktionen pa parallelarmene og tilt-

cylinderen.

Selvnivellerende bom

Se kapitel 12.2 i sprgjtecomputermanualen for  indstilling af

ekstreme tilfaelde, for at undga at bommen gar i afg

Vaer opmaerksom pa , at ved brug af den selvnivellerende bom i
tynde afgragder, eller i afgrgder med store huller, kan sensorerne
ikke opretholde hgjden og systemet kan med fordel s

Ias fra i disse
rgden.

8.2 Hagjtryksrenser

Hgijtryksrenseren(1) med slangerulle(2) er til brug ved
udvendig renggaring af sprgjten i marken med rent vand.
Hgijtryksrenseren bruger opvarmet vand fra rent-
vandstanken og sikrer dermed en effektiv renggring.
Pumpen til hgjtryksrenseren er placeret til hgjre for
vaeskepumpen og selve hgitryksrenseren er placeret bag
pa sprgjten. Hgjtryksrensere aktiveres via sprgijte-
computeren.

—
—)

Undga at der opstar luft i vaeskeslange til hgjtryks
trykket vil falde. Dette kan ske hvis rentvandstank
vand. Ved luft i veeskeslangen skal ventil p& pumpe
abnes.

renseren, da
en lgber tar for
til hgjtryksrenser
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8.3 Autofyldeudstyr

Autofyldeudstyret letter fyldeprocessen for sprgjtefareren.
Autofyldeudstyret méler vaeskemaengden og sprgjtefgreren
kan dermed indtaste den gnsket antal liter han vil pafylde i
sprgjtetanken, fx 800 liter. Autofyldeudstyret lukker for
tiforelse nar den @nskede mangde er naet.
Autofyldeudstyret er placeret ved betjeningsarmaturet.

8.4 Mekanisk afvigerled

Det mekaniske afvigerled(1) monteres pa yderbommen og
sikrer, at bommen ikke gar itu ved pakarsel pa den yderste
del af yderbommen. Afvigerledet er monteret med fjedre
som vist pa billedet og kan afvige i begge retninger, ledet
finder selv tilbage til udgangspositionen.

8.5 Matrix GPS sektionsafbleending

Med Matrix GPS sektionsafblaending kan
sektionsafbleendingen styres automatisk via GPS signal til
Matrix GPS’en. Dermed overstyres den manuelle
afbleending af sektionerne og der opnds en mere praecis
afbleending. Matrix GPS monteres sammen med danfoils
egen sprgjtecomputer.

GPS sektionsafbleending.

Se kapitel 12 i sprgjtecomputer manualen for indstilling af Matrix
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9 Kalibrering af injectionspumper

| kapitel 9 gennemgas proceduren for kalibrering af injectionspumperne. Dette er en procedure der
skal foretages lgbende igennem hele sprgjteseesonen og naturligvis far seesonen pabegyndes. Der
henvises i gvrigt til kapitel 7 i manualen for sprgjtecomputeren.

Foretag altid ny kalibrering far ssesonstart og fore tag ligeledes
lobende en kalibrering i seesonen.

Ved a&ndring af sprgjtemiddel til den enkelte pumpe SKAL der
foretages en kalibrering af pumpen, da konsistensen kan veere
anderledes.

Husk at montere de korrekte slanger pa tankene.

Folgende beskyttelse bgr anvendes:
- Handsker
Stavler
Hovedbeklaedning
Andedreetsvaern
Teetsluttende beskyttelsesbriller
Paklaedning som hindrer kemikaliekontakt med huden

Under arbejde med plantebeskyttelsesmidler ma deri  kke spises,
drikkes eller ryges. Hav altid rent vand i neerheden

Far kalibreringen kan pabegyndes skal traktor, sprgjtecomputer og veeskepumpe pa sprgjten vaere
startet. Det er en klar fordel hvis konsistensen i dunkene er ens. Veer i gvrigt opmeerksom p3, at
konsistensen pa visse sprgjtemidler kan eendre sig i lgbet af en sprgjtedag pga. sterre
temperaturforskelle. Normalt har det ingen pavirkning pa ngjagtigheden, men der er undtagelser og
forklaringen kan ligge i eendringer i konsistensen. Man bgr ligeledes tjekke at kalibreringen er
foretaget korrekt og, at injectionsslangen i injectionspumpen ikke er defekt.
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9.1 Manuel kalibrering af pumper 1-6

Ved prime af pumpe:

Prime max 1 pumpe med lukket bom.

Skal der primes flere pumper samtidigt skal bommen
abent.

veere

Falgende procedure for manuel kalibrering skal foretages:
1. Husk at montere de korrekte slanger pa tankene.

| Traktoren:

2. Start kalibreringen pa sprgjtecomputeren, ved at aktivere
"Kalibrering ” i Set up menuen, se Kapitel 7 i manualen til
sprgjtecomputeren.

3. Kar "Prime” pa de pumper der skal kalibreres pa PC-
skaermen.

P4 Sprgiten:

4. Farst Abnes kalibreringsventilerne(1) og cylinderglasset holdes
under ventilen.

5. Hold kontakten mod "Kalibrering” (2) til der kommer rent
kemikalie i glasset. Derefter holdes kontakten mod "Reset” (3),
og kalibreringen kan herefter pabegyndes.

6. Kar 0,5 til 1 liter igennem pumpen, ved gnsket meaengde
slippes kontakten “Kalibrering” (2) og kalibreringsventilen
lukkes.

7. Heeld kemikalie tilbage i injecitonstanken.

| Traktoren:

8. Sluk kalibreringen pa sprgjtecomputeren ved at deaktivere
"Kalibrering ” og indtast den kalibrerede meengde pa
sprgjtecomputeren.

9. Tryk "Ok” for at den gnskede maengde er kart igennem
pumpen. Kalibreringen er herefter afsluttet

Se i gvrigt Kapitel 7 i manualen for sprgjtecompute  ren.

O—.

ON
O

41



Version 2.0

PC-SprayController: Skaermbillede injection

9.2 Auto kalibrering af pumpe 1-6
Det er muligt at foretage en auto kalibrering af de enkelte pumper mens man sprgjter, proceduren er
folgende:

1.

2.
3.
4

Far sprgjtningen pabegyndes tjiekker man antal liter kemikalie i injectionstanken og den aktuelle
pumpe omstilles

Herefter sprgjtes de gnskede antal hektar

Ved afslutningen tjekkes den resterende litermaengde af kemikalie i injectionstanken.

Stemmer dette ikke overens med den tilbageveerende maengde registreret i sprgjtecomputeren,
indtastes den brugte maengde og computeren vil automatisk tilrette flow tallet.

Se i gvrigt Kapitel 7 i manualen for sprgjtecompute  ren.

9.3 Dosering af kemikalier
Dosering af kemikalier pa de enkelte injectionspumper foregar udelukkende ved regulering i
sprgjtecomputeren, der henvises til kapitel 7 i manualen til sprgjtecomputeren.
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10 Sprgjtens klarggring og vedligeholdelse

10.1Klarggring og kontrol af sprgjten

Klarggring af sprgjten er vigtigt i forhold til sprgjtens holdbarhed og i forhold til en optimal sprgjtning
hver gang. | dette kapitel gennemgas justering af bom far start, smgringsprocedure og generel tjek
far opstart af sprgjten. Derudover gennemgas kort de procedurer der skal foretages fgr sprajten

tages i brug.

Der ma ikke befinde sig andet personel end operatar
maskinen under drift.

en omkring

Ved kontrol, smgring og vedligeholdelse skal spraijt
stgtteben pa fast underlag (evt. over smgregrav) og
skal standses med stopknappen ude og ngglen tages u
teendingslasen.

en anbringes pa
traktorens motor
d af

inden sprgijten startes op.

Det er vigtigt at serge for, at alle  afskeermninger er pa plads og intakte

10.2Fgar sprgjtning

10.2.1 Generel kontrol af sprajte

Tjek oliestanden i vaeskepumpen via oliestandsglas pa veeskepumpe. Efterfyld eventuelt med normal
motorolie. Tjek alle de hydrauliske funktioner pa sprgijten, herunder ind- og udklapning, haeve/saenke

og tilt af bom.

Vigtigt: bommene skal udklappes med sprgjten stdende pa jeevn underlag og i vandret stilling og tilt

stdende i neutral position.

10.2.2 Vandpafyldning

Vandet fyldes i tanken via pafyldningsstudsen pa betjeningsarmaturet. Vandet i rentvandstanken

udskiftes ved hver fyldning under hgje temperaturer, da det anvendes til nedkglning af hydraulikolien.

med kontraventil.

Husk, hvis der fyldes direkte fra vandledning, skal denne veere forsynet

Det anbefales kun at bruge vandveerksvand,  anvendes vand fra
buffertank anbefales det at pamontere filter pa van  dforsyningen.
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10.2.3 Kontrol af sprgjtens veeskefunktioner

Nar der er fyldt vand i sprgjtens tank, m  en inden der péfyldes
bekeempelsesmidler, skal alle sprgjtens veeskefunktio ner afpragves og
kontrolleres.

10.2.3.1 Procedurer for kontrol af spragjtens veeskef  unktioner

1. Suge- og trykfilter renses og kontrolleres.
Omlgberne ma kun spsendes med handen. Er
dette ikke tilstreekkeligt for teethed, kontrolleres om
pakningerne er i orden, evt. smgres med lidt fedt.

2. Der kontrolleres at omrgrerdysen i tankbunden er i

funktion.(ekstraudstyr pa injectionsspraite)
Veeskeslanger kontrolleres for uteetheder.
Drypstop kontrolleres
Veaeskestrammen fra forstgverne kontrolleres, og
mindst en gang arligt kontrolleres med maleglas
om meengden til hver enkelt forstgver er ens. Den
lille dyse, som sidder i siden af forstgveren skal
vende rigtigt — det lille hul skal vende veek fra
forstgveren. Check ogsa dragvlen ved vinkelstykke
og t-stykke.

6. Tilseet luft og forstgvningen kontrolleres. Afprgv om
bleeseren yder det ngdvendige lufttryk, dette
tiekkes ved at give maksimal og minimal lufttryk
(fra 30 cm/V til 5 cm/V) Se efter, at der ikke sidder
urenheder, papir eller blade i forstgverne og i
bomrer.

7. Tjek eventuelle uteetheder i bomrgr, speciel ved
bomled.

ok w

10.2.4 Kalibrering af flowmaler (vaeskemaler)

Inden sprgijten tages i brug, skal flowmaleren justeres for at sikre, at den teeller det korrekte antal liter
sprojtevaeske. Kalibrering foretages normalt kun én gang arlig inden en ny sprgjtesaeson. Kalibrering
foretages med rent vand, mens traktoren holder stille. Sprajten skal under kalibrering sta fast og
sikkert (p& ben eller fast underlag) for at sikre preecise aflaesninger pa tanken.

Vedr. fremgangsmade for kalibrering henvises til kapitel 11 i
sprgjtecomputermanualen om indstilling af monitor.

10.2.5 Indstilling af veeskemaengde (finindstilling)
Vedr. fremgangsmade for indstilling af veeskemaengde henvises til afsnit om indstilling af monitor.

10.2.6 Prgvekgrsel i mark

For at sikre at alt p& sprgjten fungerer korrekt, anbefales det at udfare en prgvekarsel i marken med
rent vand. Under denne progvekgrsel afprgves og indgves alle sprgjtens funktioner og
indstillingsmuligheder.
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10.2.7 Valg af arbejdsbredde

Det er muligt at veelge mellem fuld arbejdsbredde eller 12, meters arbejdsbredde. Ved sprgjtning med
12 meters arbejdsbredde foldes yderste led af bommen ikke ud. Der monteres afblsendingsklapper
for enden af de inderste bomrgr og motorventilerne til de yderste bomsektioner lukkes.

10.2.8 Justering af sprgjtebommen

Alle bomme pa en danfoil sprgjte bliver justeret til korrekt position pa fabrikken. Det kan dog
forekomme at bommen under transporten af sprgjten forrykker sig. Derfor er det ngdvendigt at
foretage en efterjustering af bommen foar ibrugtagning af sprgjten. Derudover skal man minimum en
gang om aret foretage en justering af bommen for, at sikre at bommen altid er i korrekt position bade
ved sprgjtning i marken og i transportstilling.

Der kan lgbende foretages en test af om sprgjtebommen er justeret korrekt ved at sla bommen ud, og
visuelt tiekke om alle forstgvere ligger pa en lige linie og, at der ikke er en tendens til at bommen
svajer. Er dette tilfeeldet skal wirerne, som baerer bommen, strammes op, sa alle forstaverne ligger pa
lige linie i arbejdsstilling.

10.2.8.1 Fremgangsmade for justering af bom i sprgj  teposition:
1. Bommen skal klappes ud, veer opmaerksom pa at bomcylinderstemplet er kgrt i yderposition.

Forreste bolt spaendes til og der speendes en ekstra omgang.
Lasebolten justeres efterfglgende
Bommen skal klappes ind, vaer opmaerksom pa at bomcylinderstemplet er helt kart helt ind.

Bagerst bolt spaendes til og der spaendes en ekstra omgang.

S T

Lasebolten justeres efterfglgende.

10.2.9 Justering af bom til transportstilling

Det er vigtigt at bommen altid ligger i en korrekt
transportstilling, da bommen ellers kan blive beskadiget. Til
justering af bom til transportstilling benyttes den justerbare
wireholder(1) og det justerbare drejepunkt wirestyre(2)
monteret ovenpa tarnet.

T
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10.2.9.1 Fremgangsmade for justering af bom i trans  portstilling:

1. Bommen klappes langsomt ind, veer opmaerksom
pa at den yderste bom ligger korrekt i bomholder-
beslaget.

2. Ligger bommen for hgijt, skal wirestyren pa tarnet
justeres bagud.

3. Ligger bommen for lavt, skal wirestyren pa tarnet
justeres fremad.

4. Inderbommen skal ligge korrekt i bomholder, veer
opmaerksom pa at bomholderen kan justeres

saledes transporthgjden eendres.

FORKERT: bomrgr skal ligge i

bomholder.

RIGTIGT: bomrgret ligger korrekt i

bomholderen.

Maskinen skal sta pa vandret terreen ved ud - eller

indklapning.

Servicering af bommen, i udklappet position, ma kun
1,2 meter.

ske i en hgjde af

Servicering af bommen i hgjde over 1,2 meter, ma ku
bommen i transportstilling.

n ske med
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10.2.10 Smgring og vedligeholdelsesskema:

Dagligt Ugentlig Arligt
Kontrol af olieniveau
X
Pumpe
Olieskift (Motorolie) X
Hydraulik Udskiftning af oliefilter X
Anlaeg
Kontrol af Hydraulikslanger X
Hydraulik
slanger Udskiftning af slange pga.
nedslidning X (a)
Lufttryk Kontrol af Lufttryk X

(ca 1,0 Kg/Cm3)

Rensning af kontrol af filtre X (b)
Armatur Tryk-, sug- og rentvandsfilter

Kalibrering af flowmaler X (forr)

Kontrol af forstgver

(Luft og veeskeflow) X (b)

Vertikal wire lift X (c)
Bomme

Wire sprgjteposition X

Wire transportstilling X X

Drejeled, mellemled og
cylindre

Smgaring Pendulopheaeng, mek.
stgddeemper

Kardan pa drejeflange

a) Hydraulikslanger skal udskiftes hvert 6 ar. Hydraulikslangerne er pahzeftet med en
produktionsdato.

b) Efter brug/ kemikalieskift.

c) Udskiftes hvert 4. ar.
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10.2.11Vigtige smgrepunkter

‘ = smgrepunkt.

!

14 131

Pendul til tiltcylinder

=

Inderbom

Cylinder for inderbom

-
-

-

Mekanisk staddgmper

Wirehjul for sleede

| 1 11

Vippeled

=

Kardanled ved drejeflange

=

Mekanisk stgddeemper
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11 Dosering og pafyldning af bekeempelsesmidler

11.1 Doseringsvejledningens anvendelse
| kapitel 11.2 er anfgrt de vejledende vandmaengder og doseringer for bekeempelsesmidler, som
anbefales til danfoil sprajten.

Bemaerk venligst , at doseringsvejledningen for de enkelte beksempelsesmidler henviser til den
dosering, man til samme opgave pa samme tidspunkt, ville have anvendt i en traditionel sprgijte.

Bemeerk endvidere , at alle de naevnte sprgjteanvisninger kun er vejledende, idet en raekke forhold
pa sprajtetidspunktet kan betyde, at vejledningen og sprajteteknikken ma aendres.

Laes altid bekeempelsesmiddelleverandgrens vejledning er med
hensyn til de enkelte midlers anvendelse, blandings muligheder og -
reekkefalge, beskyttelsesforanstaltninger, sprgjtens rengg@ring m.m.

Er De i tvivl om blandingsmuligheder og koncentration foretages en forholdsmaessig opblanding i en
spand.
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11.2 Vejledende doseringsforslag

NB: Olie samt sprede-/kleebemiddel tildeles altidtprvand, og ikke pr. ha. Da
koncentrationen bliver alt for hgj med danfoils varadngde.
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11.3 Pafyldning af bekeempelsesmidler
Laes forst etiketten pa& bekeempelsesmidlets emballage. Beksempelsesmidlerne fyldes i
injectionstanken gennem pafyldningshullet i tankens top.

Benyt altid si-indsatsen, sa der ikke kommer urenheder ned i tanken.

Ved péfyldning af bekeempelsesmiddel gennem pafyldningshullet i tankens top, anbefales det at
etablere en arbejdsplatform i niveau med sprgjtens trinbraet eller at omheaelde kemikalier i mindre
beholdere, saledes at der ikke opstar risiko for spild ved opstigning pa trinbreettet.

11.4 Beskyttelsesforanstaltninger

Under sprgjtearbejdet, ved renggring og isaer ved tilberedning af sprgjteveesken skal sprgijtefgreren
udvise den sterste agtpagivenhed. De forskellige beskyttelsesforanstaltninger, anvendes af
personlige veernemidler samt regler for bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage er udfarligt
omtalt i vejledninger og pjecer fra f.eks. Arbejdstilsynet, Branchesikkerhedsradet for Jordbruget og
Brancheudvalget for jordbrugets arbejdsmarkedsuddannelser. Lees dem!

Folgende beskyttelse bgr anvendes:
- Handsker
- Stavler
- Hovedbeklaedning
- Andedraetsveern
- Teetsluttende beskyttelsesbriller
- P&kleedning som hindrer kemikaliekontakt med hude n

Under arbejde med plantebeskyttelsesmidler ma deri  kke spises,
drikkes eller ryges. Hav altid rent vand i neerheden
Rentvandstankens indhold kan aftappes ved hanen ned  erst il
venstre pa trinbreettet
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12 Sprgjtning i marken
12.1 Generelt

Under sprgjtearbejdet i marken er sprgjtefarerens vigtigste opgave at sgrge for korrekt lufttryk og
korrekt bomhgjde. Se de falgende afsnit vedr. sprajteteknik.

Husk at fremkarsel i marken ikke ma pabegyndes, far den nye
spragjtevaeske har fortraengt skyllevandet, som har st aet i bommens
slanger m.m.

Veer altid meget opmaerksom pé vindforholdene og inds til sprajten
derefter, sa der ikke sker skade pa leebzelter og nab  oafgrader. Sarg
for at mennesker eller dyr ikke rammes af sprgjtedu  chen.

Montering af vindmaler pa sprgjtens chassis kan veere et godt hjeelpemiddel til at afgare om det er
forsvarligt at sprgjte under de givne forhold.

Sprgijtevaeskens nedtraengning og afsaetning i afgraden kan efterkontrolleres ved at seette sma
stykker vandfglsomt papir fast pa planterne.

12.2 Indstilling af lufttryk

12.2.1 Generelle anvisninger for lufttryk
| det falgende gennemgas de generelle anvisninger for indstilling af lufttryk og bomhgjde.

12.2.1.1 P& bar jord og i lave afgrader (stadie 1-5 ):

Her kares altid med lavt lufttryk (10-13 cm VS) for at give starre draber og mindre risiko for vinddrift.
Bomhgjden indstilles sa spragjteduchen netop rerer jorden (planterne eller sma plantedele pa jorden
skal beveeges let af luften). Under forhold, hvor der er risiko for vinddrift, skal sprgjtefareren veere
meget opmaerksom pa lufttryk og bomhgijde.

12.2.1.2 Roer
Spraijtes efter ovennaevnte vejledning (bar jord og lave afgrader)

12.2.1.3 Korn

Ukrudtsprgjtninger og de farste svampesprgjtninger (stadie 1-5) skal udfgres med lavt lufttryk, sa
planterne beveeges let af luften. Lufttrykket ma ikke veere sa hgit, at afgraden "tromles ned”.

Nar afgraden bliver hgjere (stadie 6-10) skal lufttrykket gges for at fA bedre nedtreengning, Flere sma
dréber og dermed bedre daekning pa planterne. De sidste sprgjtninger (stadie 10-11) udfare med ca.
22 cm VS lufttryk.

12.2.1.4 Kartofler

De farste sprgjtninger i kartofler udfgres med lavt lufttryk. | takt med at afgredemassen gges, haeves
lufttrykket for at ende ved ca. 25 cm VS i de sidste 3 skimmelsprgjtninger og til nedvisning.
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12.2.2 Vejledende lufttryk

Det vejledende lufttryk aflaeses pa kurven nedenunder, idet lufttrykket afpasses efter afgradens
hgjde/udviklingstrin og efter vindforholdene. Kurven ma kun betragtes som vejledende, idet
forholdene pa sprajtetidspunktet kan medfare, at sprgjtens indstilling méa aendres.

Lufttrykket i bommen har betydning for bade sprgjteveeskens nedtreengning i afgraden,
sprgjtevaeskens forstgvning og risikoen for afdrift.

12.3 Indstilling af bomhgjde

12.3.1 Vejledende bomhgjde

Den vejledende bomhgjde er mellem 40-80 cm over afgrgden. Den stgrste afseetning af
sprgjteveeske finder sted i den nederste tredjedel af kasteleengden fra forstaverne. | dette omrade har
luften den starste turbulerende effekt.

Sprajtens teoretiske arbejdsprincip er, at luften omkring planterne lige netop skal erstattes af
sprgjtens nedadrettede luftstram.

Ved lave lufttryk skal bomhgjden veere mindre end ve  d hgje lufttryk

Nar bomhgijden er for lav, fordeles sprajteveesken ue  ns (i striber)
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12.3.2 Karsel i med- og modvind

Ved kgrsel med sprgjten under blaesende forhold, skal sprgjtefareren veere opmeerksom, at
forstavernes kasteleengde reduceres ved kgrsel i modvind. Derfor skal bomhgjden ved kgrsel i
modvind veere lavere end ved kgrsel i medvind.

Kommer vinden ind skrat forfra, skal den side af bommen, som er i vindsiden, veere lavere end den
bomside, der er i lae af traktoren.

12.4Vejledende kgrehastighed

Den vejlede kagrehastighed er 6-7 km/t. Ved sprgijtning i teette afgreder samt ved roesprgjtning
anbefales lidt lavere kgrehastighed.
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12.5Vejledende sprgjteteknik
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13 Renggring af sprgjten

13.1Renggringsrad

En sprgjte skal holdes ren — ikke gares ren!

Lad derfor aldrig sprgjte- og kemikalierester sidde i sprgjten og terre ind. Laes altid den
rengaringsvejledning, som star anfart pa bekeempelse smiddelemballagen.

13.2 Renggring af injectionssystemet

Renggringsprogrammet er en meget vigtig del af danfoils injectionssystem og skal benyttes for at
undga tilstopnings problemer og/eller sprajteskader. Injectionssystemet skal renggres grundigt bade
ved kemikalieskift eller ved afbrydelser i sprgjtearbejdet af mere end ca. 1 times varighed. Specielt
for danfoil injection MultiDose 2012 systemet SKAL fglgende procedure gennemgas:

1. Efter endt sprgjtning slukkes for injektionspumperne pa PC SprayControllerennt og der
udsprgites fortsat ca. 50 m for at fortynde/tsmme systemet.

2. Injektionspumperne kares “Reverse Prime ” pa PC SprayControlleren.

3. Hane for sprgjtetank/rentvandstank indstilles til rentvandstank, saledes der skylles med rent og
varmt vand fra rentvandstanken. Se kapietel 7.7

4. Flyt koblingerne fra kemikalietanken til renggringsmanifolden. Den totale veeskemaengde haeves
til 80 I/ha pa PC-SprayController monitoren for at sikre stort gennemskylningsflow.

5. Herefter teendes der nu for det automatiske rengaringsprogram pa PC SprayControlleren. Vaelg
“Rinse” , hvis grundig rengaring kreeves eller “Rinse Water” , hvis knap sa grundig rengaring
kreeves.

Programmet “ Rinse ” vil automatisk farst skylle med vand, dernaest med renggringsmiddel og til
sidst med vand igen. Vaer opmaerksom pa at vandet fra rentvandstanken er opvarmet og derfor
anbefales det at kgre programmet “Rinse Water” fgr “ Rinse” for at fylde systemet med
opvarmet vand.

Under renggringsproceduren udsprgijtes renseveesken under fremkarsel pa den netop sprgjtede
afgragde.

6. Hvis der er udsprgijtet meget tungtoplgselige midler el.lign., kan det veere ngdvendigt at gentage
renggringsproceduren.

Injectionssystemet  skal renggres grundigt bade ved
kemikalieskift og ved afbrydelser i sprgjtearbejdet af mere end
ca. 1 times varighed

Injectionsslangerne til blandingsmanifold SKAL alti d enten veere
pamonteret tilkoblingsstudsen pa injectionstanken e ller
renggringstilkoblingsstudsen.

Der kan KUN foretages renggring ved karsel og aben bom.
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13.3 Vigtige renggringsrad

Spraijtens rengaring lettes meget, hvis sprgijten straks ved arbejdets afslutning skylles grundigt med
rent vand. Enhver gennemskylning og renggring afsluttes altid med temning og rengaring af filtre.

Temning, skylning og rensning af sprgjten bar foret ages ude i
marken eller pa vaskeplads, hvor vaskevand opsamles . Lovfeestede
regulativer omkring miljgbeskyttelse skal naturligv is overholdes.

13.3.1 Sektionsventilerne og motorventilen
Sektionsventilerne og motorventilen skal betjenes nogle gange under renggringsprocessen, mens
renggringsvaesken pumpes rundt i hele systemet, for at sikre en god renggring af disse ventiler.

13.3.2 Eurofoil forstgverne

Eurofoil forstaverne rengeres mest effektiv, nar der abnes helt for luften, samtidig med at
renggringsvaesken pumpes ud gennem bomsystemet. Klares forstgvernes renggring ikke pa denne
made, udfgres rengeringen med bgrste og vand tilsat rengaringsmiddel. (Brug aldrig
hajtryksrenser direkte pa forstaverne).

13.3.3 Varmt vand

Varmt vand forgger renggringsmidlernes effekt og giver en hurtigere renggring. Efter
kartoffelsprgjtninger o.lign. , hvor der ofte anvendes tungt oplgselige kemikalier, skal sprgjten gares
grundig ren efter endt sprajtning. Husk altid udvendig rengering af bade traktor og spraijte.

13.3.4 Gennemskylning
Efter gennemskylning og renggring af sprgjten ma fremkarsel og ny sprgijtning i marken ikke startes,
far skyllevandet er helt ude af bomsystemet og erstattes af den nye sprgjtevaeske.

57



Version 2.0

13.4 Renggring af sprgjten

13.4.1 Seesonstart

Far seesonstart udfgres en renggring med varmt vand og et anerkendt renggringsmiddel med
efterfalgende skylninger. Kontroller at bommens vaeskeforsyning er korrekt og i orden. Fglgende
tjekliste kan med fordel gennemgas for at sikre, at sprajten er klar til seesonen:

1. Veeskepumpe:
a. Olieskift

b. Veaer opmeerksom pa at den olie der aftappes skal veere ren. Olien ma ikke have et grat
eller hvidligt skeer, er dette tilfeeldet skal membranerne i veeskepumpen skiftes.
c. Kontrol af sliddele og evt. udskiftning
2. Veeskesystem
a. Rensning og kontrol af filter
b. Kalibrering af flowmaler
3. Injectionssystem
a. Kalibrering af pumper
b. Udskiftning af injectionsslange i pumpe
4. Hydraulik
a. Kontrol af hydraulikslanger
b. Oliefilter skiftes
5. Bom og luftkasse
Kontrol af lufttryk (ca. 1,0 kg/cm?)
Kontrol af forstavere (bade luft og veeske)
Tjek bomrar for fremmedelementer
Justering af bom
Smgaring af led, cylindere og staddsempere
f. Renggring af membran i drypstop eller udskiftning
6. Sprgijten
a. Det kan anbefales at smare sprgjten ind i tynd olie inden sprajtearbejdet pabegyndes, da
dette kan lette den fremtidige renggring

PoooTR

13.4.2 Tegmning af restmaengde i sprgjten

Temning af restmaengde i sprgjten foretages via hanen under tank. NB: Veer opmaerksom pa, at der
efter denne tgmning stadig er sprgjteveeske tilbage i pumpe, filter og slanger.

Denne restmeengde kan ledes til tanken ved at lade pumpen suge rent vand ind fra rentvandstanken
Drej hane pa betjeningsarmatur pa rent vand. Motorventilen til max vandmaengde eller hel dben. Til
slut tammes og renses filtret.

13.4.3 Procedure ved tankrens (ekstra udstyr pa inj  ection)
Folgende procedure anbefales tank rens:

1. Nar tanken er naesten tom, slukkes for omrgringen, og der sprgjtes, indtil der kommer luft ud
af forstgverne.

1/3 af skyllevandet lukkes ind i tanken.

Sprajten seette til omrgring, og alle ventiler betjenes, sa alle slangerne gennemskylles.
Tanken skylles kort via spuledysen.

Skyllevandet sprgjtes ud gennem forstgverne, mens der kares frem.

Der sprgijtes, indtil der igen kommer luft ud af forstaverne.

ogarwnN

Dette gentages to gange mere, indtil skyllevandet er brugt.
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13.4.4 Gennemskylning af bomsystem og flowmaler

Gennemskylning af bomsystem og flowmaler foretages i marken med vand fra rentvandstanken eller
ved at koble en vandslange til studsen pa PC SprayControlleret. Gennemskylning med vand fra
rentvandstanken foretages ved at betjene en kontakt pa betjeningsboksen og stoppe vaeskepumpen.
Gennemskylning med vandslange skal fglgende omstilling af haner foretages: Hane for bomskyl
drejes, sektionsventil dbnes,

13.4.5 Daglig renggring

Daglig renggaring efter sprgjtning med let oplgselige preeparater , som ikke danner belaegninger, kan
i reglen foretages med tilstreekkelig effekt ved tamning af tanken, og gennemskylle denne grundigt
med rent vand. Derefter tammes og renses filtret. Efter sprgjtning med tungt oplgselige preeparater
som kan danne belaegninger, skal hele sprgjtesystemet renggres grundigt med vand tilsat et effektivt
renggringsmiddel. Forstaverne renggres med bgrste og vand tilsat renggringsmiddel. Filtrene
tgmmes og renses, og til slut skylles hele sprgjtesystemet grundigt igennem med rent vand.

13.4.6 Renggring af kemikalieskift

Renggring af kemikalieskift skal foretages meget omhyggeligt. Husk at benytte
renggringsprogrammet for injectionssystemet . Kemikalieemballagen indeholder ofte gode
renggringsvejledninger. Ellers fglges renggringsforskrifterne her i kapitel 13

13.4.7 Udvendig reng@aring
Den udvendige renggring af traktor og sprgjte foretages efter behov med et anerkendt
rengaringsmiddel og hgjtryksrenser. Husk brug ikke hgjtryksrenser pa forstaverne

13.4.8 Seesonafslutning

Rengering af spregjten ved saesonafslutning foretages grundigt bade indvendig udvendig, som
beskrevet ovenfor. Desuden kraever drypstoppene fglgende renggring: Drypstoppene afmonteres og
laegges i en spand med renggringsmiddel. Efter at have staet et par timer, skylles drypstoppene og
bleeses igennem med lufttryk inden genmontage. Kontrol og evt. adskillelse af sektionsventiler kan
veere aktuel at foretage. Hvis sprgjten anvendes ofte, anbefales det at udskifte membraner i
pumpen én gang arligt.

13.4.9 Frostsikring

Frostsikring af sprgjten inden vinteren foretages ved at fylde frostveeske i tanken og lade det pumpe
godt igennem sprgjte og bom. (f.eks. 40 Itr. vand + 15 ltr. frostveeske). Husk, at tamme filter for
kalervaeske.

1. Vianbefaler frostsikring med kglerveeske (ethylenglycol)

2. Tem sprgjten sd godt som muligt for restmaengde

3. Renggar sprgijten grundigt indvendig og udvendigt

4. Pafyld 20 I. vand og péfyld 5 |. kelervaeske, denne blanding sikrer spraiten til -13 grader
5. Start sprgjten pa omraring

6. Nar vaesken er blandet op, startes tankrens

7. Og efterfalgende kemifylder, husk bundspuler samt dunkspuler. (ekstraudstyr pa injection)
8. Bommen teendes og lukkes nar man kan se den bla kelervaeske i de yderste forstavere.
9. Restmaengde aftappes fra tank, samt sug og trykfilter

10. Restmeengden kan efterfglgende bruges til frostsikring af renvandstank samt skyllepumpe
11. Evt. tamning af hgjtryksrenser for vand.

12. Er der yderligere restmaengde gemmes det og anvendes naeste ar

13. Husk opbevares utilgaengeligt for bgrn

14. Husk at tamme filtre
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13.4.10 Andre vinterklarggringstips
1. Opbevar din danfoil styrecomputer og joystick i et tart rum saledes du undgar fugt.

2. Tjek om computerboksen pa sprgijten er intakt sdledes du undgar dannelse af kondens og fugt

i boksen, som kan beskadige printkortet.
3. Tjek at ledningsnettet pa sprgjten er intakt, sdledes du undgar beskadigelse og kortslutning

ved opstart.
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13.5 Renggringsprocedurer

DU PONT anbefaler fglgende:

Renggring af sprgjteudstyr efter
Ally 20 DF, Express og Glean 20 DF.

1.Straks efter endt sprgjtning skylles sprgjten
grundigt med rent vand, skyllevandet kan evt.
sprgjtes over den afgrgde, der lige er sprgijtet.
Husk ogsa at rengare udstyret udvendigt.

Under renggringen aktiveres alle ventiler/haner, sa
alle slanger bliver rengjort. Endvidere skal sprgjten
temmes helt mellem hver skylning / vask.

2.Fyld sprgjten med vand tilsat 0,3 Itr. 3-dobb.
salmiakspiritus pr. 100 Itr. vand (se nedenfor for
andre renggringsmidler*) skyl slanger / bom, fyld
efter i tanken med vand og lad sta i mindst 15 min.
med omrgringen igang. T@m sprgjten gennem
bom/dyser, skyl tank / bom med rent vand.

3.Dyser og sier renggres separat med samme
middel og koncentration, som er anvendt til
sprgijten.

4.Gentag trin 2.

5.Skyl tank / sprgjte grundigt i 5 min. samtidig med
at skyllevandet sprgjtes ud gennem bom / dyser.

Skyllevandet udledes pa arealer, hvor det ikke kan
skade treeer eller afgrader, og hvorfra det ikke kan
labe ud i vandlgb, brgnde eller kloakker.

* Andre renggringsmidler godkendt af DU PONT

Almindelig salmiakspiritus 1 Itr. / 100 Itr. vand
PLK-Rgad sprgjterens 1 Itr. / 100 Itr. vand
KVK sprgijterens 1 Itr. / 100 Itr. vand
Rad Sprgjterens (Shell) 1 Itr. / 100 ltr. vand
Clarén CitriKleen Eco 2-2% Itr. / 100 ltr. vand
DU PONT All Clear Extra %2-1 ltr. / 100 Itr. vand

danfoil a/s h ar erfaring for at falgende
renggringsprocedure ogsa kan anvendes:

1. Temning af hele sprgjten, husk filtre.

2. Gennemskylning med 30-60 Itr. rent vand.
Indstil til hgjeste veeskemaengde for at fa stor
gennemskylningshastighed. Tamning af hele
sprgjten

3. Renggring
40-60 Itr. vand + 1-3 kg kaustisk soda eller
godkendt renggringsmiddel f.eks. CitriKleen.

- Kgres rundt i slanger og bom.

- Aktiver alle ventiler og haner

- Star i systemet 10-15 minutter.

- Tanken spules indvendig med tankspuler.
- Forstgverne renggres (bgarstes).

- Traktor og sprajte renggres udvendig.

- Temning gennem bom (med luft).

- Filtre tammes / renses.

4. Skylning

- 2 hold skyllevand kares igennem.

- Tilseet evt. Lissapol i sidste hold
skyllevand

Efter sprgjtning med Ally, Express og
Glean afsluttes renggringen med falgende
desinfektion:

- Tanken fyldes helt med vand tilsat 1,0 Itr.
ammoniakvand (3%) eller 0,3 Itr. 3-dbl.
salmiakspiritus (9%). pr 100 Itr. vand.
- Kgres rundt i slanger og bom
- Tanken efterfyldes med vand.
- Stér i systemet 10-15 min.
- Traktor og sprgjte spules udvendig.
- Temning af sprajte -
(en del gennem bom med luft)
- Skylning og temning af filtre.

aflejringer i bommen

Ved afslutning af sprgjtearbejdet kan man med forde
bommen gennem tilkoblingen ved PC SprayController m
vand, gerne varmt vand i 5-10 min. (2 bar vandveerks

| straks gennemskylle
ed rigelige maengder
tryk). Derved undgas
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13.6 Gode rad om rengaring

Enhver gennemskylning og renggaring afsluttes med tgmning og
renggring af filtre.

Ved utilstreekkelig rengaring  kan der opstd delvis eller total tilstopning af sprgjten. En sadan
situation kan afhjeelpes med gennemskylning med store maengder varmt vand eller ved anvendelse
af sprgjterens, der kan kabes hos den lokale foderstofforretning.

Falg vejledningen pa sprajterensemidlet . Opblandingen kares gennem systemet ud til forstaveren.
Teom resten af tank oq filter. Lad oplgsningen virke i nogle timer, gerne natten over. Herefter
gennemskylles efter proceduren i omstdende skema. | naestsidste skyllevand iblandes et
saebeprodukt for at hindre udtarring af slanger og pakninger.

Lad aldrig sprgjte - og kemikalierester sidde i sprgjten og tarre
ind. Lees altid den Renggringsvejledning, som star a  nfart for de
enkelte bekeempelsesmidler.
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14 Fejlfinding

FEJL

ARSAG

AFHJZAELPNING

Jeevnlige dysestop

Filterindsatse utaette

Udskiftes

Urenheder i systemet

Grundig renggring

En forstgver giver for

Drogvlen i forstgverens side er

lidt / intet stoppet Renses
To nabo forstegvere Drypstop heenger R
giver for lidt Drgvlen i indlgb til drypstoppet | ~€NSES
er stoppet
Fremmedlegemer i forstaveren |Fjernes
Darlig forstavning
Forstgvervingen ikke skarp Udskiftes
Filter stoppet Renses

Max. ydelse er for
lille

Overtryksventil justeres

Kontakt forhandler

Flowmalerens visning
svinger

Darlig rengaring af systemet

Grundig reng@ring

Fejlvisning i hastighed: Fejl ved
hjulfgler / magnet (er) mangler

Kontroller hjulfgler / magneter

Hydraulik

Ingen hydrauliske
funktioner

Strgmsvigt til el pa sprajte

Tjek stik i print

Kontroller stramtilfgrsel (sikringer,
20 Amp, releeer og ledninger)

Cylindre virker ikke

Urenheder i olien

Drgvlenippel pa ventilblok renses

Luft

Luftvisning konstant

Sensor defekt

Udskiftes

Faldende lufttryk

For lave motoromd.

@g motoromd.

Bommen uteet ved drejeled

Bommen slas helt ud / pakninger
udskiftes

El

Monitor starter ikke

Manglende strgm

1. Tjek 3 Amp sikring

2. Tjek signalkabel

3. Tjek stik i print

Sprgjteveeske

Ingen eller for lidt
vaeske til bommen

Hovedhanen lukket Abnes
Filtre tilstoppet Renses
Veaeskeslange i klemme / bgjet | Ggares fri

Sektionsventiler bner ikke

Manglende strgmforsyning.
Kontroller sikringer m.m.
Manglende renggring
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14.1 Kontrollamper/lydsignaler pa PC’er, job comput  er og
betjeningspaneler
14.1.1 Pc'er:
Lysdiode Funktion Status Beskrivelse
PC aren Intern power til OFF Ingen 5 volt til PC’er (PC stoppet
g PC’er ON 5 volt til PC’er (PC startet)
. OFF Harddisk arbejder ikke
PC orange Harddisk ON Harddisk laeser eller skriver
OFF Der er ikke stram til PC’eren
Der er strgm til PC’eren men inge
Kort blinker hvert CAN telegrammer at laese ind til
CAN gregn CAN bus aktivitet | anden sekund PC’eren. (ingen CAN pa PC I/O
port)
. : Teendes i 1 ms hver gang der laes
Blinker hurtig (1ms) et godkendt CAN telegram.
OFF Ingen fejl
: Der er ingen kommunikation
Kort blink hvert mellem CAN bussen og ind til
andet sekund , dul
CAN bus PC’eren .(prcgcessormo ul)
CAN rgd fejltilstand Der er fejl pa CAN bussen.

Blinker tilfeeldigt
(dvs. forskelligt fra
hvert andet sekund)

CAN low og CAN high kan veere
kortsluttet.
Der kan mangle forbindelse til

CAN low eller CAN high.

14.1.2 Job computer:

—

Lysdiode Funktion Status Beskrivelse

Der er ingen strgm til job

OFF computeren. Sikringen inde i job

computer kan vaerer sprunget.

Rod LED pé ON (blinker hurtig) Job computeren arbgjder norma
. Job computeren kan ikke starte.

den sorte Funktions lampe Der kan vaere for lidt
plastik boks €r kan veere for

Blinker 1 gang hvert
sekundt

spaendnig (min. 9 volt).
Programmet kan ikke
starte, tjek at program
pakke er korrekt isat.

Hvis programm

et har bootloader funktion.

Blinker 2 gange hvert
sekund

Job computeren kan kun starte i
bootloader funktion. Det
resterende program passer ikke
med den rigtige tjeksum.

Der skal uploades nyt program til
job computeren.

Blinker 10-20 gange
hvert sekund

Job computeren er igang med at
skrive nyt program ned i program

pakken.
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14.1.3 Betjenings paneler/joystick (uden kontrol la

mpe men med lydgiver):

Lydgiver

Funktion

Status

Beskrivelse

Lydgiver inde i
boksen

Alarm indikator

Lydgiveren kan blive aktiveret fraj
andre job computere. Disse
alarmer er ikke en fejl fra
betjeningspanelet.

Kort bip (50ms) nar
man starter (saetter
stram til)

Betjeningspanelet starter korrekt

Langt bip (1,5
sekund), men en kort
pause nar man starte
(seetter strgm til)

Betjeningspanelet kan ikke starte
rkorrekt.

2 sekunder langt bip.

Der er fejl pA CAN bussen.

CAN low og CAN high kan veere
kortsluttet.

Der kan mangle forbindelse til
CAN low eller CAN high.
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15 Bilag
15.1 Bilag 1 — Montering af stram
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15.2Bilag 2 — Kobling af 10 polet stik
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15.3 Bilag 3 — Sprgijten funktioner

Diagram 1: Sprgjtens funktioner

68




Version 2.0

15.4 Noter
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